
FUNCIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL

La armadora AR6D es un
equipo automático para
dosificar el relleno y
armar empanadas a
partir del disco de masa
con 6 estaciones. 

Metalúrgica Vázquez S.A.
FABRICANTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DE EMPANADAS
AR6D-EVO

370 KG 1.70 M 1.31 M 0.99 M

MonofásicaCORRIENTE:

Armadora que permite alcanzar una producción media de empanadas, obteniendo un producto
uniforme tanto en peso como en presentación visual. La operación de la máquina se realiza con 1 o 2

operarios.

EQUIPAMIENTO QUE POTENCIA TU CRECIMIENTO
www.monv.com.ar •  ventas@monv.com.ar • +54 9 11 3198-3998

ARMADORA AUTOMÁTICA

FICHA TÉCNICA

DATOS GENERALES

PESO ALTO ANCHO LARGO

220V

PRODUCCIÓN MÁXIMA ESTIMADA: 

MATERIALES:

Rivero 337 - Piñeyro - Avallaneda - Buenos Aires

AMPERAJE: 8 A

VOLTAJE:

Acero inoxidable, APM, Aluminio

1200 u/h con
2 operarios

MOTO REDUCTORES STM WMI 30 – 0,25 HP – Relación 1:40

STM WMI 50 – 0,5 HP – Relación 1:40
 STM WMI 50 – 0,5 HP – Relación 1:30
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