
EQUIPO INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN GENERAL

Equipo diseñado para
obtener bloques de
empaste de grasa o
margarina, con espesor
regulable y un ancho de
lámina de 400 mm.

Metalúrgica Vázquez S.A.
FABRICANTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MARGARINA
EM400

500 kg 1,65 m 0,75 m 2 m (Sin cinta)

TrifásicaCORRIENTE:

POTENCIA:

FUNCIÓN

Forma bastones de grasa o margarina de hasta 400 mm de ancho y espesor regulable, utilizados
principalmente en la elaboración de masas hojaldradas.

EQUIPAMIENTO QUE POTENCIA TU CRECIMIENTO
www.monv.com.ar •  ventas@monv.com.ar • +54 9 11 3198-3998

EXTRUSORA DE
FICHA TÉCNICA

DATOS GENERALES

* Largo informado sin cinta transportadora.

PESO ALTO ANCHO LARGO

3 x 380 V  50/60 HZ
3 x 220 V  50/60 Hz 
(Depende de la zona de instalación)

PRODUCCIÓN MÁXIMA ESTIMADA: 

MATERIALES:

Rivero 337 - Piñeyro - Avallaneda - Buenos Aires

AMPERAJE: 10A (Por fase)

VOLTAJE: 5,5  HP

Acero inoxidable, APM, Banda sanitaria

1.500 Kg/h
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